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PRA
4502

 AH

  AL

1) МАКСИМАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ ОТ V 451 ДО P – 3 м.

2) ЧАСТЬ СИСТЕМЫ СУШКИ ВОЗДУХА ВОЗДУШНОГО КОМПРЕССОРА.

3) КОМПРЕССОР ЗАПУСКАЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ ПЛК, 
    ЕСЛИ ДАВЛЕНИЕ ПАДАЕТ НИЖЕ УСТАВКИ.

4) АДСОРБЦИОННЫЙ ОСУШИТЕЛЬ ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ, 
    КАК МИНИМУМ,  1 ЧАС ЕЖЕДНЕВНО. ЭТО КОНТРОЛИРУЕТСЯ 
    АВТОМАТИЧЕСКИ СУТОЧНЫМ ТАЙМЕРОМ.
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УСТАНОВКА МК-2 ОАО «СЛАВНЕФТЬ-ЯНОС»

ЭФ A 103-Установка сжатого воздуха
Монтажно-технологическая схема

Информация, содержащаяся в настоящем документе, является конфиденциальной, и не может использоваться для каких-либо целей, кроме тех, для 
которых она была подготовлена, а также не может использоваться или передаваться третьим лицам без письменного разрешения Хальдор Топсе А/О.

ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ:

ПОДАЧА ВОЗДУХА КИПиА ОТ ЗАКАЗЧИКА.

ГРАНИЦЫ ПОСТАВКИ ХТАС И ЗАКАЗЧИКА.
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