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Файл: ОЛ НА АВАРИЙНЫЙ ДУШ В ПОМЕЩЕНИИ 

3.5 Данные по  месту установки в помещении сернокислотной насосной (кислотное 
отделение)  

Наименование показателя  Значение 

Категория и группа взрывоопасных смесей  нет 

Категория взрывоопасности технологического блока Нет 

Категория взрывопожарной и пожарной опасности по  

НПБ 105-03 

Д 

   Класс взрывоопасной зоны по ПУЭ норм. 

 

3.6 Технические требования   

Назначение устройства Для экстренного смывания агрессивных 
химических веществ при попадании на 
кожные покровы и слизистые оболочки 

человека 

Количество, шт. 1 

Установка аварийного душа  В помещении сернокислотной насосной 

Тип исполнения душа  Не обогреваемый 

Габаритные размеры (высота/ 
ширина/ глубина) 

Нижний край лейки  на высоте 2200±100 
мм от пола, ширину и глубину 

определяет поставщик 

Исполнение аварийного душа Общепромышленное 

Расчетное время работы Не менее 15 мин. 

Расход воды на авариный душ От 1,0 л/с до 1,5 л/с 

Расход воды на фонтан для глаз От 0,1 л/с до 0,5 л/с 

Рабочая температура воды, 0С Не менее 20º, но не более 38ºС 

Рабочее давление воды, МПа 0,6 

Присоединительные размеры  
Ввод воды, Ду: заполняется поставщиком 

Водоотведение, Ду: не менее Ду50  

Педаль ножная для активации 
аварийного душа 

да 

Фонтан для глаз/лица да 

Педаль ножная для активации 
фонтана для глаз 

да 

Подсветка рабочей зоны да 

Назначение устройства Для экстренного смывания агрессивных 
химических веществ при попадании на 
кожные покровы и слизистые оболочки 

человека 








